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Abr6ge pour FR2561515 
Automated device intended for applying 
infrared iaser beams to adipose tissues for the 
purpose of cosmetic treatment of the body. It is 
constituted by the combination of a camera 6 
and an infrared diode laser 12 which each 
move on rails, 5, 1 0. The camera has a 
photosensitive matrix sensor which transmits a 
digitised output signal to the computer 15 
which has an analysis program which 
generates false colours and a light pen 1 6 for 
directing the movement of the laser. It allows 
assessment of the degree of vascularisation of 
the adipose tissues, to locate them, and to 
subject them to the effect of the infrared 
lasers, as well as monitoring of the localised 
changes carried out. 
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DfsposTtif automatise destine a ('application de rayons laser infrarouges sur des tissus adipeux aux fins d'esthe- 
tique corporefle. 



(57) Dispos/trf automatise destine a I'application de rayons 
laser infrarouges sur des tissus adipeux aux fins d'esthetique 
corporate. 

H est constitud par !a combinaison d'une camera 6 et d'un 
laser a diodes kifrarouges 12 se d6placant chacun sur rails, 5, 
10 la camera possede un capteur photo sensible matriciel 
transmettant un signal de sortie numense, au calculateur 15 
possedant un programme d'anafryse geneiateur de pseudo cou- 
1— leurs et un crayon rumineux 1 6 pour dinger le deplacement du 



II permet d'evaiuer rim porta nee de la vascularisation des 
1 tissus adipeux. de les tocaliser, de les soumettre a I'effet des 
lasers infrarouges, ainsi que le controle des transformations 
W locates operees. 
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Dispositif automatise destine k V application de rayons 
laser infrarouges sur des tissus adipeux aux fins d'esth^tique 
corporelle. 

II permet d'£valuer 1' importance de la vascularization 
5 des tissus adipeux, de les localiser, de les soumettre k l'effet 
des lasers infrarouges, ainsi que le controle des transformations 
locales operees. 

Jusqu'a. ce jour les multiples moyens contre la cellu- 
lite consistaient en des procedes divers. On a egalement essaye 
10 i« application de la lumi&re laser infrarouge sur les tissus superfi- 
ciels du corps humain, mais cette application s'effectuait d'une 
fa$on aveugle. C'est a dire sans controle de I'etat vasculaire des 
tissus interesses. 

Le dispositif suivant 1* invention supprime ces incon- 
15 v^nients et permet d' assurer automatiquement le decelement des 
tissus adipeux, leur localisation , 1* analyse thermique de la 
region k amincir, le controle visuel, les transformations locales 
et ensuite leurs variations apres application. 

il est constitue par la combinaison d'une camera et 
20 d'un laser & diodes infrarouges se depla^ant chacun sur rails, 
la camera possede un capteur photo sensible matriciel transmet- 
tant, un signal de sortie numerise, au calculateur possedant un 
programme d" analyse genera teur de pseudo couleurs et un crayon 
lumineux pour diriger le deplacement du laser. 
25 Sur le dessin annexe, donne a titre d'exemple non 

limitatif, d'une des formes de realisation de l'objet de 
I' invention , le dispositif est repr£sente dans son ensemble vu 
en perspective. 

Le dispositif est constitue par un chassis forme .par 
30 une table 1 montee sur pietement classique 2. 

Sur ce plateau sont montes des supports orientes 3, 
4, positionnant un rail 5 sur. lequel se deplace une camera 6 
entrainee par un moteur 7. 
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Sur le s supports 8, 9 est £galement monte un rail 
lO sur lequel se displace un chariot 11, porte laser 12 a diodes 
infrarouges entrain^ par un moteur 13. 

La camera 6 poss^de un capteur photo sensible matri- 
ciel avec un signal de sortie num€ris£ reli£ par une ligne appro- 
pri£e 14 a un calculateur 15. 

Ce calculateur 15 avec programme d* analyse compor- 
tant un crayon lumineux 16 et un programme generateur de pseudo 
couleur transforme la gamme grise en couleurs conventionnelles. 

Le moniteur couleur 16' visualise les plages de tissus 

adipeux. 

Cet ensemble ordinateur est relii par les lignes 17, 
au moteur 13 qui transmet le signal recu par la camera 6 au 
laser 12 qui se deplace sur les surfaces a traiter. 

Le patient est allong£ sur la surface d* exposition 
l t la camera decele les plages adipeuses determine leur empla- 
cement et positionne par l*interm6diaire du calculateur le. laser 
12 qui les traite. 11 produit des effets photo biologiques et photo 
chimiques entrafnant 1 'elimination des dechets cellulitiques . La 
seance peut durer environ une demi-heure. . 

Les cellules adipeuses sont resorbees comme si elles 
I'avaient £t£ par des multi piqdres de substances dissolvantes 
sans effet pathologique, ni themoique, ni autre consequence 
qu'une sensation de bien-Stre. 

On parvient ainsi a choisir les surfaces graisseuses 
a amincir et a contr61er leurs variations apres application du 
laser infrarouge. 

Toutefois les formes, dimensions et dispositions du 
support ainsi que les appareillages utilises pourront varier dans 
la limite des equivalents, sans changer pour cela, la conception 
g£n£rale de 1' invention qui vient d'etre decrite. 



2561515 

" 3 - 
R EVEND I CATIONS 



1° Dispositif automatise destine a 1' application de 
rayons laser infrarouges sur des tissus adipeux aux fins d'esthe- 
tique corporelle, permettant d'evaluer I'importance de la vascu- 
lar isation adipeuse, de les localiser, de les soumettre aux eff ets 

5 des rayons laser et d* assurer le controle des transformations 

locales operees, se caracterisant par la combinaison d'une surface 
opera tionnelle (1) d'un support avec une camera (6) possedant un 
capteur photo sensible matriciel avec signal de sortie numerise se 
deplacant sur rail (5) controlant le deplacement d"un iaser a 

10 diodes infrarouges se deplacant egalement sur un rail (10), les 
deux appareils sont relies k un calculateur (15) possedant un 
crayon lumineux (16), un moniteur couleur (16*) et un programme 
generateur de pseudo couleur. 

2° Dispositif suivant la revindication 1 se caracteri- 

15 sant par le fait que la table (1) est supportee par un pietement 
(2) et positionne les montants (3, 4, 8, 9) sur lesquels sont 
montes les rails (5, 10) le long desquels se deplacent la camera 
(6) et le chariot porte laser (11) actionnes reciproquement par 
les moteurs (7 et 13). 

20 3° Dispositif suivant la revendication 1 se caracteri- 

sant par le fait que le moteur ( 13) est relie par lignes {17) au 
calculateur (15). 

4° Dispositif suivant la revendication 1 se caracteri- 
sant par le fait que la camera par son capteur photo sensible 

25 matriciel (6) capte l'emission infrarouge des tissus normaux du 
corps humain, envoie un signal numerise au calculateur (15) par 
la ligne (14). 

3 Feuillets 
P. PON 



Mr Roger AjMAR 
Par procuration 
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